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Fensterläden schließen.

Mauer/Laibung 

Fensterladen

Motorträgergeprofi l

Schritt 3

Lage des Motorträgerprofi ls
anzeichnen.

MONTAGEANLEITUNG DREHLADENANTRIEB
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Motorträgerprofi l anschrauben.

Mauer/Laibung 

Motorträgergeprofi l

Fensterladen

Schritt 3

Schritt 4

MONTAGEANLEITUNG DREHLADENANTRIEB
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Drehladenantrieb

Antrieb in Motorträgerprofi l 
einführen und nach oben 
und nach links schieben.

Dreharm

Mauer/Laibung 

Motorträgergeprofi l

Schritt 5

MONTAGEANLEITUNG DREHLADENANTRIEB
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Drehladenantrieb

Antrieb mit Schrauben an 
Motorträgerprofi l sichern.

Dreharm

Mauer/Laibung 

Motorträgerprofi l

Schritt 5

Schritt 6

Schraube

MONTAGEANLEITUNG DREHLADENANTRIEB
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Drehladenantrieb

Gleitschiene in Dreharm 
einfahren.

Dreharm

Mauer/Laibung 

Motorträgerprofi l

Fensterladen

Gleitschiene

Schritt 7

MONTAGEANLEITUNG DREHLADENANTRIEB
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Dreharm

Schritt 7

Mauer/Laibung 

Motorträgerprofi l

Fensterladen

Gleitschiene

Schritt 8

Gleitschiene am Fenster-
laden mit Schrauben oder 
Nieten befestigen. Fenster-
laden ausrichten. 

2 mm

2 mm !!!

Schraube

MONTAGEANLEITUNG DREHLADENANTRIEB

Drehladenantrieb
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Dreharm so ausrichten, dass der ge-
öffnete Flügel am Anschlag ansteht 
und mit Schrauben fi xieren. Ende der 
Montage.

Dreharm

Mauer/Laibung 

Motorträgerprofi l

Fensterladen

Gleitschiene

Schritt 9

MONTAGEANLEITUNG DREHLADENANTRIEB

Drehladenantrieb

Schraube


